
30 КАЛІБРУВАННЯ ЗА ISO 17025 ВИРОБНИЦТВО ЗА ISO 9001:2015

Код Тип Діап. Дискр. Похибка Зв’язок Ціна
мм мм мм Євро

120129132L 1МИГУ-12-1
0-12,5

0,0001

±0,005

WIRELESS
WIRELESS HID

USB HID

429
120129135L 1МИГУ-12-0 ±0,003 459
120129137L 1МИГУ-12-00 ±0,002 499
120129253L 1МИГУ-25-0

0-25,4
±0,005 515

120129257L 1МИГУ-25-00 ±0,003 549
120129258L 1МИГУ-25-000 ±0,002 599
120129505L 1МИГУ-50-0 0-50,8 ±0,005 629
120129508L 1МИГУ-50-00 ±0,003 699
120129907L 1МИГУ-100-0 0-100 ±0,005 1290

ІНДИКАТОРИ СУБ-МІКРОННІ КОМП'ЮТЕРНІ ЗОВНІШНІЙ ЩУП

Код Діап. Повто-
рюємість

Неліній-
ність Вакуум Вимір.

зусилля Захист Ціна

мм мкм Н Євро
P2i ±2

0,15 0,5%

0,7

IP-65

475
P2iP ±2 • 0,18-2,5 590
P5i ±5 0,7 595
P5iP ±5 • 0,18-2,5 640

Код Сумісні щупи Кільк.
каналів Дискр. Дисплей Ціна

мкм Євро
D70I індуктивні

2

0,01 4,3”сенсорний дісплей 1820
D50S

ємнісні

0,1 цифровий 1090
D50SPRO 0,1 цифровий 1270
D70S 0,01 4,3”сенсорний дісплей 1710

D300S-4 4+32 0,1 8,5 сенсорний дісплей 3730

ІНДУКТИВНІ ЩУПИ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ

ДИСПЛЕЇ ДО ЩУПІВ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ

• Для використання в лінійних системах 
вимірюваннь з блоком цифрової 
індикації або мультіплексором
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Гарантія 3 роки
• Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

• Для індикації лінійних переміщень щупів
• Можлиовсті підключення дісплеів до ПК
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Гарантія 3 роки
• Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

ЦИФРОВІ ЩУПИ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ
• З’єднуються з ПК за USB портом  ПК
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Гарантія 3 роки
• Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

Код Тип Діап. Дискр. Похибка Повто-
рюємість

Вимір.
зусилля Зв’язок Ціна

мм мкм мкм мкм Н Євро
801.1012 P12D HR USB 12,7 0,01 0,6 0,08 0,2-0,3

USB

1550
801.1018 P12D HR USB CF ±2 0,6 0,08 0,08 1590
801.2012 P12D USB ±5 0,1 1 0,2 0,4-0,8 1495
801.2017 P12D USB LF 1 0,2 0,2-0,3 1550

Код Тип Діап. Дискр. Похибка Вимір.
зусилля Підвід Дісплей Ціна

мм мкм мкм Н Євро
76401190220 IKF 100D 103 0,01 0,06+0,3*10-6L 1,8 моторизований 4,3” 9200
76387620225 вимірювальний стенд (колона 60мм) 5330

• Інкрементні щупи лінійних переміщень
• Моторизований підвід
• Комплектується дісплеєм PU26
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)

Код Діап. Похибка Повто-
рюєміст Вакуум Вимір.

зусилля Захист Ціна

мм мкм мкм Н Євро
P5 5

1 0,2

опція 0,6-1,2 IP-64 750
P5V • 0,6-1,2 IP-64 780
P10

10
опція 0,6-0,8 IP-40 1230

P10S опція 0,7-1,25 IP-40 1295
P10LS опція 0,7-1,25 IP-50 1440
P25S 25 1,2 опція 0,6-1,0 IP-40 1850

• Для використання в лінійних системах 
вимірюваннь з блоком цифрової 
індикації або мультіплексором
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Гарантія 3 роки
• Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

ЄМНІСНІ ЩУПИ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ

МОТОРИЗОВАНІ ЩУПИ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ

MICROTECH
• Дискретність 0,1 мікрон
• Комп’ютерна система індикації MICS 
TABLET (Пам’ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, 
Таймер, Темп та лінійна компенсація, 2D, 
Графік, збільшений екран)
• Можливість підʼєднання зовнишніх 
приладів
• Бездротова (до 100м) та USB передача 
даних на ПК або плашет у будь-яке ПЗ.
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

0,1μm


