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Характеристики ММИ-Ц БМИ-Ц УИМ-21Ц
Діапазон вимірювань по вісям,мм 100х50х90 150х50х100 200х100х100

Збільшення,крат 30х 10-50х 10-50х
Діаметр робочого стола,мм 115 190 260х270

Дискретність відліку по вісям,мкм 1 10 1
Похибка,мкм 2+L/50 1+L/100

Повертання голівки, град ±360°,крок1’
Нахил колони, град ±12°,крок30’

Максимальна вага деталі ,кг 2 20 40
Ціна,Євро 9800 23200 38800

Характеристики Visio200 Visio200 Visio300
Вимірювальний діап,мм 200х100х150 300х200х150

Похибка X,Y 2,0+10L/1000 2,0+4L/1000
Похибка Z 3,9+10L/1000 3,9+4L/1000

Дискретність,мм 0,001
Збільшення 30-70х

Система збільшення ручна 6,5х моторизована 6,5х
Комплектація Комп’ютер з ПЗ Sylvac Vista

Навантаження на стіл,кг 10 16
Ціна,Євро 26500 28500 33900

Характеристики 2510-M 2510-T 2510-CNC 3030-T 3030-CNC 4030-CNC
Діапазон вимірювань, мм 250x125x155 300x300x155 400x300x125
Дискретність відліку, мкм 0,5 0,5 0,5

Оптична система Зум 6,5:1 Зум 6,5:1
Автофокус Z коорд • • • • •

Режим роботи ручний авто ручний авто авто
Комплектація вбудований ПК з ПЗ FusionTouch

Ціна, Євро 26300 29800 38800 31900 43500 20800
Опційний контактний щуп, Євро - - 3900 - 39000 -

• Стандарт Baty
•  Відео-мікроскопи дозволяють з високою 
точністю вимірювати складні шаблони,плати, 
радіусні лекала, кулачки, штамповані деталі 
• Сучасне ПЗ для проведення вимірювання 
деталей та работи з шаблонами
• CNC модифікації з автоматичним режимом
• 100% метрологічний контроль
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Виробництво Baty (Великобританія)

• Стандарт Sylvac
• Відео-мікроскопи дозволяють з високою 
точністю вимірювати складні шаблони, плати, 
радіусні лекала, кулачки, штамповані деталі 
та інше
• 100% метрологічний контроль
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Гарантія 3 роки
• Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

МІКРОСКОПИ ВИМІРЮВАЛЬНІ

ВІДЕО-МІКРОСКОПИ ВИМІРЮВАЛЬНІ

MICROTECH

Характеристики SM300 R14-XLS R14-FT2-E R400-XLS R400-FT2-E SM20 R600-FT2-E
Діапазон XY, мм 150х50 175x100 300х150

Розміри столу, мм 340х152 325х100 480x127 250x125 450х200
Діаметр екрану 312 340 400 500 600

Дискретність, мм 0,001 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
Кутова дискретність, град 0,01° 0,01° 0,01° 0,01° 0,01°

Похибка збільшення, % 0,1% 0,05%                         0,05% 0,05%                         0,05% 0,05% 0,05%
Система індикації цифрова цифрова            вбудований 

сенсорний ПК з ПЗ цифрова            вбудований сенсорний ПК з ПЗ
Кромкошукач автомат. автомат. автомат. автомат.

Ціна, Євро 8300 10400 12600 14900 17800 20300 58500

ПРОЕКТОРИ ОПТИЧНІ 
• Сучасні оптичні проектори для 
контролю пласких деталей складних 
конфігурацій
• Проектори дозволяють вимірювати 
складні шаблони, плати, радіусні лекала, 
кулачки, штамповані деталі та ін
• Цифрова 2 координантна або 
комп’ютеризована система індикації з 
сучасним метрологічним ПЗ Fusion Touch 
та автоматичним кромкошукачом.
• Ціна проектора не включає вартість 
об’єктивів    
• Калібрування  ISO 17025:2017
 • Виробництво Baty (Великобританія)

Характеристики 902.5520 902.5521
Діаметр деталі, мм 0,5-52 0,5-52
Макс.  довжина, мм 300 300
Дискретність, мкм 0,1 0,1

Похибка діаметру, мкм 1,5+D/100 1,5+D/100
Похибка довжини, мкм 4+D/100 4+D/100
Повторюваність, мкм 0,6 2,5

Бабка
неповоротна 

для статичних 
вимірюваннь

поворотна для 
динамічних 

вимірюваннь
Макс вага деталі, кг 4 4

Ціна, Євро 42900 51500

• Вимірювання діаметрів, кутів, биїння, 
циліндричності, округлості, різьб, 
прямолінійності та іншого
• Безконтактні вимірювання
• Повністю автоматизований процес 
вимірювання
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Гарантія 3 роки
• Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

• Машини для безконтактного вимірювання  
циліндричних деталей
• Вимірювання довжин, відстаней, діаметрів, 
кутів, биїння, циліндричності, конусів, 
прямолінійності, складних деталей
• Адаптовані до цехового використання
• Швидке автоматичне сканування
• Дискретність 0,1 мікрон
• Автоматизований процес вимірювання
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Гарантія 3 роки
• Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

СТЕНДОВІ ПРОЕКТОРИ ГОРИЗОНТАЛЬНІ

СТЕНДОВІ ПРОЕКТОРИ ВЕРТИКАЛЬНІ

Характеристики 902.4060 902.4065 902.4062 902.4067 902.4145 902..4147
SCAN F60 SCAN F60T SCAN F60L SCAN F60LT SCAN S145 SCAN S145L

Макс. Диаметр деталі, мм 0,2-64 0,2-64 0,2-145 0,2-145
Максимальна довжина, мм 300 500 615 1280

Дискретність, мм 0,0001
Повторюваність 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Похибка діаметру, мкм 1+D/100 1,5+D/100
Похибка довжини, мкм 3+L/200 4+L/200

Вимірювання різьб - + - + - -
Поворотна бабка + + + + + +

Макс. вага деталі, кг 10 10 10 10 60 10
Маса, кг 265 265 330 330 530 650

Ціна, Євро 71800 91000 81200 103500 124900 148400

2D МАКРО-ПРОФІЛОМЕТР

Код Коорд. Діап. Дискртен. Похибка Індикація Звʼязок ЦінаX Z X Z X Z X Z
мм мм мм мм мм мм Євро

27720902 1.5D 0-900 0-12 1

0.0001

±0,002

лінійка

комп. WIRELESS 
+USB HID

2620
27720900 2D 0,001 ±0,030 комп. 2990
27721802 1.5D 0-1800 0-12 1 лінійка 3829
27721800 2D 0,001 ±0,060 комп. 4550
27722802 1.5D 0-2800 0-25 1 ±0,004 лінійка 5185
27722800 2D 0,001 ±0,100 комп. 5670
27723802 1.5D 0-3800 0-50 1 ±0,006 лінійка 6780
27723800 2D 0,001 ±0,160 комп. 7300

Код Тип Міжцентр. 
відстань

Висота 
центрів

Макс. D 
деталі

Похибка Ціна

мм мм мм мм Євро
254050000 ПБ-500 500

170 270

0.018 1330
254100000 ПБ-1000 1000 0.026 1830
254150000 ПБ-1500 1500 0.035 2730
254200000 ПБ-2000 2000 0.040 4860

БИЇНІМІРИ 
• Для контролля биїння
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код Тип Діап. Висота
пляшки Дискр. Похибка Зв’язок Ціна

мм мм мм мм Євро
254910000 ПКВО-100

20-100
310 0,001 0,05 WIRELESS +USB 

HID
3560

254910000 ПКВК-100 310 0,0001 0,04 3980

• Для контролля биїння пляшок або інших 
циліндричних деталей
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Виробництво  МІКРОТЕХ (Україна)

СТЕНДИ КОНТРОЛЮ ПЛЯШОК

ВІДЕО-МІКРОСКОПИ ВИМІРЮВАЛЬНІ

• Сучасні вимірювальні мікроскопи з 
цифровою системою ідикації
• Калібрування  ISO 17025:2017
• Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

MICROTECH

MICROTECH


