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Код Тип Діап. Дискр. Похибка Захист Довжина 
щупа Ціна

мм мм мм Євро
905.4321 ИРБЦ-0.8 0,8 0,001 0,010 IP65 12,5 422
905.4322 ИРБЦ-0.5 0,5 0,001 0,010 IP65 36,5 456

Код Тип Діап. Ціна 
поділки

Похибка Зусилля Ціна
кл.1 кл.0 кл.1 кл.0

мм мм мм мм Н Євро Євро
120310082 ИРБ 0-0,8 0,01 ±0,015 ±0,010 0,4 42 55
120310022 ИРБПТ 0-0,2 0,002 ±0,010 ±0,008 0,4 65 83

Код Тип Діап. Ціна 
поділки Шкала Довжина 

ножки
Діаметр 
корпусу Ціна

мм мм мм мм Євро
K30 ИРБ 0,8 0,01 0-40-0 12,8 32 99

K30/1 ИРБ 1,0 0,01 0-50-0 16,6 32 119
К40/2 ИРБ 2,0 0,02 0-100-0 35,7 40 175
K40AD ИРБ 0,8 0,01 0-40-0 12,8 40 115

K36 ИРБПТ 0,2 0,002 0-100-0 12,8 32 125
K46 ИРБПТ 0,2 0,002 0-100-0 12,8 40 130

K49AD ИРБПТ 0,2 0.001 0-100-0 12,8 40 145

MІКРОТЕХІНДИКАТОРИ ВАЖІЛЬНО-ЗУБЧАСТІ

ІНДИКАТОРИ ВАЖІЛЬНО-ЗУБЧАСТІ ЦИФРОВІ

ІНДИКАТОРИ ВАЖІЛЬНО-ЗУБЧАСТІ

Код Тип Діап. Повто-
рюємість

Неліній-
ність Вакуум Вимір. 

зусилля Захист Ціна
мм мкм Н Євро

P2i індуктивні ±2 0,15 0,5% 0,7 IP-65 425
P2iP індуктивні ±2 0,15 0,5% + 0,18-2,5 IP-65 534
P5i індуктивні ±5 0,15 0,5% 0,7 IP-65 540

P5iP індуктивні ±5 0,15 0,5% + 0,18-2,5 IP-65 577
P5 ємнісні 5 опція 0,6-1,2 IP-64 679

P5V ємнісні 5 + 0,6-1,2 IP-64 692
P10 ємнісні 10 опція 0,6-0,8 IP-40 1100

P10S ємнісні 10 опція 0,7-1,25 IP-40 1174
P10LS ємнісні 10 опція 0,7-1,25 IP-50 1276
P25S ємнісні 25 опція 0,6-1,0 IP-40 1676

ЩУПИ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ

MІКРОТЕХ

Код Кільк.
каналів Дискр. Індикація Ціна

мкм Євро
120001001 1 0,1 передача даних на ПК по USB 450

МУЛЬТІПЛЕКСОР ДО ІНДУКТИВНИХ ЩУПІВ

Код Совместимі 
щупи

Кільк.
каналів Дискр. Дисплей Ціна

мкм Євро
D70I індуктивні 2 0,01 4,3”сенсорний дісплей 1650
D50S ємнісні 2 0,1 цифровий 990

D50S PRO ємнісні 2 0,1 цифровий 1150
D70S ємнісні 2 0,01 4,3”сенсорний дісплей 1550

D300S-4 ємнісні 4+32 0,1 8,5 сенсорний дісплей 3390

ДІСПЛЕЇ ДО ЩУПІВ

• ТУ У 33.2-30291682-006:2010
• Держреєстр України №У3071-10
• 100% метрологічний контроль на 
автоматизованому калібрувальному стенді
• Калібрування  ISO 17025
• Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

• DIN 878
• 100% метрологічний контроль на 
автоматизованому калібрувальному стенді
• Калібрування  ISO 17025
• Гарантія 3 роки
• Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

• DIN 2270
• Стандартна та прецизійна модифікаціі
• 100% метрологічний контроль на 
автоматизованому калібрувальному стенді
• Калібрування  ISO 17025
• Виробництво Kaefer (Німеччина)

• Стандарт Sylvac
• Для використання в лінійних системах 
вимірюваннь з блоком цифрової індикації або 
мультіплексором
• 100% метрологічний контроль на 
автоматизованому калібрувальному стенді
• Калібрування  ISO 17025
• Гарантія 3 роки
• Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

• Для перетворення лінійних переміщень 
щупа в данні на ПК
• Комплектується ПЗ для Windows
• Калібрування  ISO 17025
• Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

• Стандарт Sylvac
• Для індикації лінійних переміщень щупів
• Можлиовсті підключення дісплеів до ПК
• Калібрування  ISO 17025
• Гарантія 3 роки
• Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

ДАТЧИКИ ТА ДІСПЛЕЇ


